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Aktualna wersja instrukcji obstugi oraz odpowiednie deklaracje

Spis tresci
P zgodnosci z prawem UE dostepne sg pod nastepujgcym
Wskazowki dotyczace instrukcji 0bStUgi ......eueesrersresersrenns 2  adresem internetowym:
BezpieCZENSIWO.......ccoerererermrserersr s sns e sesassenns 2
Informacje dotyczace urzadzenia.............ocssmsmsnsssscsssnsnsnnans 4
B026
Transport i skladowanie........ccurmmsmmsmmsmsmsmsss—. 6
0T (1 T 6
Blgdy (RT3 1o 10 https://hub.trotec.com/?id=43623
Konserwacja i Naprawa.........covrrsmssmssessassssssnsssssassssssnssanss 10 . ;
o Bezpieczenstwo
1T 72 T T 1
Przed uruchomieniem urzadzenia zapoznaj si¢ z trescia
instrukcji obstugi i przechowuj ja w poblizu miejsca pracy
Wskazowki dotyczace instrukciji obstugi urzadzenial
Ostrzezenie
Symbole Przeczytaj wszystkie wskazowki dotyczace
o L. bezpieczenstwa i inne zalecenia.
A Ostrzezenie przed paplgclemlelgktrycznyr.n' _ Niezastosowanie sie do tresci wskazowek dotyczacych
Ten symbol wskazuje na zagrozenie zdrowa i zycia bezpieczenstwa i zalecer moze spowodowac
0s0Db, Wymkajqce z obecnosci napiecia elek’[rycznego. porazenie elektryczne, pozar oraz/lub powazne
Ostrzezenie obrazen ciafa.
A Przechowuj wszystkie wskazowki dotyczace

To stowo oznacza $rednie zagrozenie mogace

spowodowac powazne obrazenia ciata lub $mierc. bezpieczenstwa i zalecenia w celu ich

wykorzystania w przyszitosci.

A Ostroznie e Eksploatacja i ustawianie urzadzenia w pomieszczeniach
To stowo oznacza niskie zagrozenie mogace lub obszarach, w ktdrych panuje zagrozenie pozarowe jest
spowodowac lekkie lub srednie obrazenia ciata. zabroniona.

Wskazéwka e Nie eksploatuj urzagdzenia w pomieszczeniach, w ktérych

To stowo oznacza wazne informacje (np. mozliwe p?nUJe agresy.wna atm0§fera. _ _

szkody materialne), nie wiazace sie z zagrozeniem. * Nie eksploatuj urzadzenia w atmosferze zanieczyszczonej
] olejem, siarkg, chlorem lub sola.

Inform'acull e Chron urzadzenie przed bezposrednim, dtugotrwatym
Wskazowki oznaczone tym symbolem sg pomocne w nastonecznieniem
szybkim i bezpiecznym wykonaniu ¢zynnosci . - . C
r oz oczych P ymwy y e Stosuj urzadzenie wytgcznie w urzadzeniach i obiektach

' beznapigciowych. Ze wzgledoéw bezpieczenstwa, przed

@ Zastosuj si¢ do tresci instrukcji obstugi kazda kontrolg odtgcz wszystkie elementy urzgdzenia oraz
Wskazowki oznaczone tym symbolem przypominajg o obiekty.
koniecznosci zapoznania sig z trescig instrukcji e Przed zastosowaniem sond pomiarowych i gtowic kamer
obstugi. do badania $cian, wytacz przebiegajace tam obwody

elektryczne.

e Przed zastosowaniem sond pomiarowych i glowic kamer w
rurach metalowych przebiegajgcych w $cianach zle¢
przeprowadzenie kontroli przez posiadajgce odpowiednie
uprawnienia przedsigbiorstwo w celu wykluczenia
nagromadzenia sie tadunku elektrycznego na rurach.

e Ze wzgledow bezpieczenstwa, nie stosuj sond
pomiarowych i glowic kamer do inspekciji ruchomych
elementow.
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e Nie zdejmuj znakow bezpieczenstwa, naklejek lub etykiet.
Utrzymuj wszystkie znaki bezpieczenstwa, naklejki oraz
etykiety w dobrym stanie.

e Nie otwieraj urzadzenia

e Zastosuj sie do zalecen dotyczacych warunkow
sktadowania i zastosowania (patrz rozdziat "Dane
techniczne").

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie moze zosta¢ wykorzystane wytgcznie do tworzenia
optycznych obrazéw obiektow.

W celu zapewnienia prawidtowej eksploataciji urzadzenia, stosuj
wytgcznie dodatkowe elementy wyposazenia dostarczane przez
firme Trotec lub czesci zamienne atestowane przez firme
Trotec.

Przewidywalne, nieprawidtowe zastosowanie

Nie eksploatuj urzadzenia w pomieszczeniach, w ktérych panuje
zagrozenie wybuchem. Nie zanurzaj modutu sterowania z
wyswietlaczem pod wodg. Nie uzywaj urzadzenia do badania
0s0b lub zwierzat.

Samodzielne przerdbki urzadzenia sg zabronione.

Kwalifikacje uzytkownika
Uzytkownicy korzystajgcy z urzadzenia musza:
e gruntownie zaznajomic sie z trescig instrukcji obstugi, w
szczegoInosci z rozdziatem "Bezpieczenstwo".

Inne zagrozenia

/N

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Porazenie elektryczne w wyniku kontaktu z elementami
pod napieciem. Nie dotykaj elementdw przewodzacych
prad elektryczny. Zabezpiecz elementy pozostajace
pod napieciem okrywajac je lub wylgczajac napiecie.

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Ciecze, ktore przedostaja sie do wnetrza obudowy,
powodujg zagrozenie zwarciem.

Nigdy nie zanurzaj urzadzenia oraz jego wyposazenia
pod wode. Zachowaj ostrozno$c¢, aby nie dopusci¢ do
przedostania sie wody lub innych cieczy do wnetrza
obudowy.

/N

Ostrzezenie przed napieciem elektrycznym
Czynnosci dotyczace instalacii elektrycznej moga by¢
przeprowadzane wytgcznie przez autoryzowany zaktad
elektryczny.

Ostrzezenie przed napieciem elektrycznym

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek napraw urzadzenia
wyciggnij wtyczke zasilania elektrycznego z gniazda
oraz akumulator z urzadzenia!

Odtaczaj urzadzenie pociagajac za wtyczke zasilania.

LN

> P

Ostrzezenie przed substancjami wybuchowymi

Nie wystawiaj akumulatora na dziatanie temperatur
wyzszych niz 60 °C! Nigdy nie wystawiaj akumulatora
na dziatanie wody lub ognia! Unikaj bezposredniego
nastonecznienia i kontaktu z wilgocig. Niezastosowanie
sie do tego zalecenia grozi wybuchem!

Ostrzezenie

Niebezpieczenstwo uduszenia!

Nie pozostawiaj materiatu opakowaniowego lezacego
w beztadzie. Moze stac on sie niebezpieczng zabawka
dla dzieci.

Ostrzezenie
Urzadzenia nie sg zabawkami i nie moga by¢
przekazywane dzieciom.

Ostrzezenie

W przypadku nieprawidtowego zastosowania tego
urzadzenia moze doj$¢ do powstania dodatkowego
zagrozenia! Zapewnij odpowiednie przeszkolenie
personelu!

Ostroznie

W przypadku przegrzania lub uszkodzenia akumulatory
litowo-jonowe mogg ulec zaptonowi. Zapewnij
odpowiednig odlegto$¢ od zrddet ciepta, nie wystawiaj
akumulatoréw litowo-jonowych na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych i sprawdz, czy nie
doszio do uszkodzenia ich obudowy. Nie dopuszczaj do
przetadowania akumulatoréw litowo-jonowych. Do
tadowania stosuj wytacznie inteligentne tadowarki
wyposazone w funkcje samoczynnego odcinania pradu
tadowania po catkowitym natadowaniu akumulatora.
Odpowiednio wczesnie faduj akumulatory litowo-
jonowe w celu unikniecia ich catkowitego
roztadowania.

Ostroznie
Zachowaj wystarczajaca odlegto$c od zrodet ciepta.

Wskazdéwka

W celu uniknigcia uszkodzenia urzadzenia, nie
poddawaj go dziataniu temperatur zewnetrznych,
bardzo wysokiej wilgotnosci powietrza lub
bezposredniemu dziataniu wody.

Wskazdwka

Do czyszczenia urzadzenia nie uzywaj agresywnych
$rodkow czyszczacych, Srodkoéw do szorowania ani
rozpuszczalnikow.
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Informacje dotyczace urzadzenia Wyswietlacz i elementy sterowania

Opis urzadzenia 6 7

Wideoskop B026 stuzy do kontroli ukrytych elementow maszyn —_—

lub trudno dostepnych lub zamknietych profili. % - \

Kamera jest potgczona z urzadzeniem za posrednictwem sondy 21 —— = ﬂ

potsztywnej. 20 / (/( FICEES P 8

Sonda jest wodoszczelna i moze zosta¢ zanurzona w wodzie

wraz z gtowica, na przyktad w celu sprawdzenia, czy pod

powierzchnig wody nie znajduja sie inne przedmioty (np. w

ramach lokalizacji wyciekdw albo przy udraznianiu i remontach). 9

Urzadzenie jest wyposazone w nastepujace elementy: J// //}
e kamera 0 wysokiej rozdzielczosci, 19 = N ©5 I /, 10
e oprogramowanie sterujace, 18 M@ > @ 7 11
e funkcja sporzadzania obrazéw i filméw, zapis na karcie SD, 17 \\\ @ f v o 7 12
e zigcze USB do przesytu danych K —

Widok urzadzenia =

16 15 14

Nr |Element sterowania / wskaznik

6 Wskaznik jasnosci

Wskaznik stanu natadowania akumulatorow

Wskazanie godziny

9 Wskaznik karty pamieci SD

10  |Przycisk wt./wyt.

11 |Przycisk obracania obrazu

12  |Przycisk przejscia w prawo

13 |Przycisk przejscia w tyt

14 |Przycisk Menu

15 |Przycisk przej$cia w dot

16 |Przycisk przejscia w lewo

17 |Przycisk wideo

18  |Przycisk fotografowania

19  |Przycisk przejscia w gore

Nr  |Element sterowania 20  |Wskaznik zdjec/filmow

Wyswietlacz 21 |Wskaznik powigkszenia

]
2 Sonda potsztywna
3 Kamera
4
5

Kieszen baterii
Elementy sterowania
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22 23 24

Dane techniczne

Parametr Wartosé

Model B026

Masa

(z akumulatorem) 0k. 840 ¢

Wymiary

(Dtugosc x Szerokos¢ x

Wysokos¢) 255 mm x 85 mm x 110 mm
Wyswietlacz 3,5-calowy, cyfrowy, kolorowy

wyswietlacz LCD
(320 x 240 pikseli)
Czestotliwos¢ od$wiezania 30 KI/s.

Pamiec¢ na karcie SD (do 32 GB, nie nalezy do
zestawu)
filmy (format,
Nr |Element sterowania rozdzielczosc) MP4/AVI/3GP (640*480)
22 |Wyjscie TV Zdjecia (format,
24 |Ztacze USB Wyijscie TV PAL, NTSC
25 |Przytacze tadowarki Srednica standardowej
26  |Otwor resetowania giowu:,yl kamery 17 mm
27  |Gniazdo stuchawek D{ugosc SOT“’V
— potsztywnej 100 cm
28 _|Glosnik Ogniskowa ok. 5cmdo 15 ¢cm
Obrét obrazu 0 do 360°
(ustawienie 5°, 15°, 45°, 90°)
Powigkszenie 3-krotne (cyfrowe)
Temperatura pracy 0 °C do 50 °C, przy < 80 % wilg. wzgl.
Temperatura
sktadowania 0 °C do 50 °C, przy < 80 % wilg. wzgl.

Stopien zabezpieczenia
(sonda potsztywna oraz
gtowica kamery) IP 67

Stopien ochrony
(jednostka sterujgca) |IP 54

Zasilanie 1 x akumulator Li-lon 3,7 V

tadowarka DC 5 V/2000 mA

Zakres dostawy

1 x urzadzenie BO26

1 x sonda pdtsztywna 1 m
1 x akumulator Li-lon 3,7 V
1 x walizka transportowa

1 x zestaw dodatkowy zawierajgcy nasadke z lustrem 45°,
hakiem oraz magnesem.

1 x kabel wideo (RCA)
1 x przewdd USB
1 x skrdcona instrukcja obstugi

wideoskop BO26
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Transport i sktadowanie

Wskazowka

Nieprawidfowe sktadowanie lub transportowanie
urzadzenia moze spowodowac jego uszkodzenie.
Zastosuj sie do informacji dotyczacych transportu oraz
sktadowania urzadzenia.

Transport

Urzadzenie transportuj w nalezgcej do zestawu torbie w celu
uzyskania odpowiedniej ochrony przed czynnikami
zewnetrznymi.

Nalezgce do wyposazenia urzadzenia akumulatory
litowo-jonowe nalezy utylizowac zgodnie z przepisami
dotyczgcymi substancji niebezpiecznych.
Uwzglednij ponizsze wskazdwki dotyczace transportu lub
przesytania akumulatorow litowo-jonowych.
e Akumulatory mogg byC przewozone w ruchu drogowym
bez koniecznosci specjalnego zabezpieczenia.

e W przypadku przesytki zewnetrznej (transport lotniczy lub
spedycyjny) uwzglednij specjalne wymagania dotyczace
pakowania i oznaczania. W tym celu konieczne jest
odpowiednie przygotowanie przesytki przez specjaliste
ds. substancji niebezpiecznych.

— Akumulatory mogg by¢ przesytane wytacznie pod
warunkiem catkowitego braku jakichkolwiek uszkodzen
obudowy.

— Zaklej otwarte styki i zapakuj akumulator tak, aby
wykluczy¢ mozliwos¢ poruszania sig w opakowaniu.

— Uwzglednij ew. przepisy prawne.

Magazynowanie

W przypadku niewykorzystania urzgdzenia zastosuj si¢ do
nastepujgcych zalecen dotyczacych warunkow sktadowania:
e chron przed wilgocig, mrozem i upatem,

e oston urzadzenie przed kurzem lub bezposrednim
nastonecznieniem,

e Urzadzenie sktaduj w nalezacej do zestawu torbie w celu
uzyskania odpowiedniej ochrony przed czynnikami
zewnetrznymi.

e temperatura sktadowania jest z godna z informacjami
zamieszczonymi w rozdziale ,Dane techniczne”.

e W przypadku dtuzszego sktadowania wyjmij akumulator
urzadzenia.

Obstuga

Wktadanie akumulatorow

Wskazdwka
Sprawdz, czy powierzchnia urzadzenia jest sucha i jest
ono wytaczone.
1. Nacisnij dwa przyciski po lewej i prawej stronie uchwytu i
wyciggnij komore baterii (4) z urzadzenia.
2. Zamontuj baterie w komorze, zwracajac uwage na
prawidtowa biegunowosc.

3. Wsun z powrotem komore baterii, az do jej zablokowania
zatrzaskiem w pozycji zamontowania.

Podtaczanie sondy potsztywnej

Wskazdowka
Sprawdz, czy powierzchnia urzadzenia jest sucha i jest
ono wytgczone.

1. Potgcz ztacze sondy potsztywnej (2) ze ztgczem
urzadzenia. W celu uniknigcia niezamierzonego skrecenia
stykow, zwrd¢ uwage i zachowaj ostroznosé, aby wsungc
trzpien sondy w odpowiadajgcy mu rowek po stronie
urzadzenia.

2. Przylacze do urzadzenia jest zrealizowane za
posrednictwem potaczenia Srubowego. Przykrec to
przytgcze do sondy pétsztywne;.
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Instalacja karty SD
1. Otworz gumowg zaslepke znajdujgca sie na lewej stronie
urzadzenia.

2. Wsun karte SD do gniazda (23).
3. Lekko wcisnij karte az do jej zablokowania w gniezdzie.

4. Zamknij gumowa za$lepke.
Wiaczanie i wylaczanie
1. Naci$nij przycisk wt./wyt. (10) przez ok. 3 sekundy, az do
pojawienia sie logo.
= Spowoduje to rozruch urzadzenia. Wigczenie
wyswietlacza i osiggniecie gotowosci urzadzenia do
pracy trwa kilka sekund.
2. Nacisnij i przytrzymaj przycisk witgczenia/wytgczenia (10)
przez ok. 2 sekundy w celu wyfaczenia urzadzenia.
= Wyswietlacz i system zostang wytaczone.

Ustawianie/ruch kamery

1. Ustaw sonde potsztywng (2) w odpowiednim potozeniu.

2. Ustaw obraz kamery. W tym celu nalezy naciskaj przycisk
obracania obrazu (11), az do uzyskania odpowiedniego
obrazu.

3. Sonda moze zosta¢ zanurzona pod wodg w celu
sporzadzenia obrazu pod jej powierzchnig.

Zachowaj ostroznos¢ aby nie dopusci¢ do zanurzenia
samego urzgdzenia pod woda, poniewaz moze to
spowodowaé jego uszkodzenie.

Glosnik
Urzadzenie jest wyposazone w gtosnik (28). Dzieki temu, plik
filmowy moze by¢ takze odtwarzany wraz z dzwigkiem.

Informacja
| @, 7 . 7 . .
s Odtwarzany film musi posiadac zapisang Sciezke

dzwigkowa. W celu nagrania dzwigku, konieczne jest
podtgczenie do gniazda stuchawkowego (27) zestawu
nagtownego z mikrofonem (nie nalezy do zakresu
dostawy).

Zastosowanie wyposazenia dodatkowego
Wyposazenie dodatkowe obejmuje 3 kocowki gtowicy kamery:
e Hak (umozliwiajgcy odkrywanie lub pobieranie probek)
e Magnes (umozliwiajacy pobieranie probek metali
ferromagnetycznych)

e Lustro (zakrzywione, poszerzajace boczny obszar
obserwacji)

Wykonywanie zdjeé
1. Naci$nij przycisk wykonywania fotografii (18).
= Wykonane zdjecie zostanie zapisane ka karcie SD.

Nagrywanie filmu

1. Nacisnij przycisk nagrywania filmu (17).
= Po ok. 5 sekundach rozpoczyna sie nagrywanie filmu.
= Wskazanie Foto/Video (20) zmienia sie odpowiednio na

Video i btyska na wyswietlaczu.

= WysSwietlany jest czas trwania filmu.

2. Ponownie nacisnij przycisk Video (17) w celu przerwania

rejestrowania filmu.

= Nagrywanie zostanie zakonczone.
= Wideo zostanie zapisane na karcie SD.

Informacja
[ ‘:? )
/W przypadku nagrywania filmu z dzwigkiem, przed
rozpoczeciem nagrywania podtgcz do gniazda
stuchawek (27) zestaw nagtowny z mikrofonem.

Ustawianie powigkszenia
1. Nacisnij przycisk przejscia w gore (19) albo przejscia w dét
(15) w celu ustawienia odpowiedniego powiekszenia
obrazu.
= Aktualne powiekszenie jest wskazywane przez skale
widoczng na ekranie.

Ustawianie jasnosci LED
1. Nacisnij przycisk przejscia w lewo (16) albo w prawo (12)
w celu ustawienia odpowiedniej jasnosci.
= Aktualna jasno$¢ jest wskazywane przez skale
widoczng na ekranie.
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Menu gtéwne

1. Naci$nij przycisk menu (14) w celi przejscia do menu
gtéwnego oprogramowania.
= Nastepnie urzadzenie przejdzie do menu gtéwnego.

Ponizsze punkty sg dostepne w menu gtéwnym:

Ustawianie daty, czasu i formatu daty
1. W menu gldwnym przejdz do podmenu Czas i data oraz
potwierdz wybor naciskajgc przycisk Menu (14).
= Pojawi sie podmenu Data i czas. System umozliwia
wybor pomiedzy nastepujgcymi punktami menu:

Punkt menu  |Funkcja Punkt menu _|Funkcja
Tryb Przegladanie i usuwanie zdje¢ i filmow Ustawienie  |Otwiera podm.enu do ug’fayviania daty. Za '
Wersja Ustawianie jezyka menu (11 wersji jezykowych daty pomoca przycisku przejscia w pr,aV.VO ( 2.) ‘W
. lewo (16) przetgcz pomiedzy wyswietlaniem
Jjezykowa do wyboru) A . .
— - — — dnia, miesigca i roku. Do zmiany odpowiedniej
Wyjscie TV UgtaW|an|e standardu telewizji dla wyjscia warto$ci uzyj przycisku przejécia w dot (15) i
wideo (PAL/NTSC) przycisku przejscia w gore (19). Potwierdz
Godzina Data |Ustawianie formatu daty, daty i godziny wybdr naciskajgc przycisk menu (14).
Automatyczne |Ustawienia automatycznego wytaczania Ustawianie Otwiera podmenu ustawiania czasu. Za
wytgczanie urzadzenia goaziny pomoca przycisku przej$cia w prawo (12) i
Karta SD Formatowanie karty SD przej;’.cia w Ieyvq (16) _moiliwe .jegt przeiqczanie
Obrot obrazu  |Wstepne ustawienie kata obrotu po nacisnigciu p"’?“‘?dzy wyswletllar)lem gO,d.ZII’].I .mmut..Do
. zmiany odpowiedniej wartosci uzyj przycisku
przycisku obrotu obrazu (11) A , ; . L
- przejScia w dot (15) i przycisku przejscia w
Informacie o _ _ gore (19). Potwierdz wybor przyciskiem
produkcie Informacje dotyczgce urzadzenia menu (14).
1. Do poruszania sig po menu gtownym wykorzystaj przyciski | Format daty  |Otwiera podmenu do ustawiania formatu daty.

ze strzatkami (12, 15, 16, 19).

2. Zapomocg przycisku Menu (14) wywotaj podmenu lub
zatwierdz wybor.

3. Uzyj przycisku Wstecz (13), aby powrdcic¢ do poprzedniego

menu.

Za pomocg przycisku przejscia w dot (15) i
przycisku przejscia w gore (19) wybierz zadany
format. Potwierdz wybdr przyciskiem przejscia

wstecz (13).

Przegladanie wykonanych zdje¢
1. Nacisnij przycisk menu (14).
= Nastepnie urzadzenie przejdzie do menu gtdwnego.

2. Nacisnij przycisk przejscia w lewo (16) lub przycisk
przejscia w prawo (12) az do pojawienia si¢ menu Tryb.

3. Uzyj przycisku przejscia w dot (15), aby wybraé punkt
menu funkcji wykonywania zdjec lub filméw wideo i
potwierdz wybor naciskajac przycisk menu (14).

= Na ekranie pojawig si¢ wykonane zdjecia.

4. Wybierz odpowiednie zdjecie i nacisnij przycisk menu (14)
w celu wyswietlenia wskazanego obrazu na ekranie lub
odtworzenia lub wstrzymania odtwarzania filmu.

5. Nacisnij przycisk przejscia wstecz (13) w celu wyjscia z
tego widoku.

= Wyswietlana jest lista nagran

6. Ponownie nacisnij przycisk przejscia wstecz (13) w celu

powrotu do menu gtéwnego.
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Dodatkowe ustawienia zdjeé¢

Po obejrzeniu wczesniej wykonanej fotografii mozliwe jest
wyswietlenie dotyczacych jej informacji lub usuniecie tej
fotografii. W tym celu wykonaj nastepujgce czynnosci:
1. Wywotaj zdjecie w opisany powyzej sposab.
= Nastepnie urzadzenie wySwietli wykonang fotografie.
2. Nacisnij przycisk menu (14).
= Spowoduije to pojawienie sie podmenu zdjec. System
umozliwia wybdr jednego z nastepujgcych punktow

Usuwanie fotografii/filmow
1. Uzyj punktu menu Mode, aby, w opisany powyzej sposob
wywotac liste zapisanych fotografii lub filmow.
= Wyswietlana jest lista fotografii lub filmoéw wideo.
2. Nacisnij przycisk obracania obrazu (11).
= WysSwietlone zostanie podmenu funkciji usuwania.
3. Aby przejsé do punktu menu Wybierz, uzyj przycisku
przejscia w dot (15) lub w gore (19).
4. PotwierdZ punkt menu Wybierz , naciskajac przycisk

menu: menu (14).
= Lista fotografii lub filmow wideo zostanie wyswietlona
Punkt menu (Funkcja ponownie.
Informacje  |Spowoduje pojawienie sie dodatkowych 5. Uzyj przycisku przejscia w dot (15) lub w gore (19), aby
dotyczgce informacji dotyczacych fotografii przejsc do fotografii lub filmu wybranego do usunigcia.
fotografii 6. Wybierz fotografie lub film wideo, naciskajac przycisk
Wytaczenie  |Dezaktywowanie opcji wy$wietlania informacii menu (14). , _ .
inform. = Fotografia lub film zostanie oznaczony na liScie
Wbdr b - - : - czerwong obwadke.
f{ or ;:ry u|Tryb powigkszenia Zoom: Po wybraniu trybu 7. W razie potrzeby, w opisany powyzej sposob wybierz
otografowania pow!gkfs,zenla Zoom i na'0|_sn|QC|u_ pr’zy0|sku kolejne fotografie lub filmy.
przej_g.c!a WSt‘?CZ (1 3_)’ uzy’J przyciskow 8. Nacisnij przycisk obracania obrazu (11).
przejscia w dot (15) 1w gorg (19) do = Wyswietione zostanie podmenu funkcji usuwania.
powu;kszen.la _ , 9. Za pomoca przycisku przejscia w dét (15) lub w gore (19)
Tryb ruchu: Po wybraniu trybu ruchu i przejdz do punktu menu Usuri zaznaczone.
nacisnigciu przycisku przejscia wstecz (13) 10. Potwierdz punkt menu Usuri zaznaczone przez nacisniecie
mozliwe jest przesuwanie czgsci pbrazu za przycisku menu (14).
pomocg przyciskow ze strzatkami = Wybrane fotografie Iub filmy zostang usuniete.
%iﬁ”ggf Usuwanle zdjecla Odtwarzanie filméw na zewnetrznym monitorze
g, — Odtwarzanie filméw na ekranie wymaga potgczenia wideoskopu
Zakoncz Wyjscie z podmenu i ekranu za pomoca przewodu wideo podtaczonego do wyjscia
wideo (22). Mozliwo$¢ dostosowania formatu wyjsciowego do
standardu wideo ekranu przewidziano w menu gtdwnym. W
podmenu Wyjscie TV dostepne sg nastepujgce opcje:
Punkt menu |Funkcja
Wytgcz Wytacza wyjscie TV
PAL Aktywuje format wideo PAL
(np. w Europie Zachodniej, Australii, Nowej
Zelandii i czesci Azji)
NTSC Aktywuje format wideo NTSC
(np. w USA, Kanadzie, Meksyku i Japonii)
wideoskop B026 | 9 |
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Btedy i usterki

PrawidtowoS$¢ dziatania urzadzenia zostata wielokrotnie
sprawdzona w ramach procesu produkcyjnego. W przypadku
wystepowania usterek przeprowadz czynnosci kontrolne wedtug

ponizszej listy:

Usterka Przyczyna Rozwigzanie

Wiaczenie Brak Sprawdz, czy akumulator
urzadzenia nie |zamontowanego |zostat zamontowany.
jest mozliwe |akumulatora.

Akumulator nie

Upewnij sig, ze akumulator

Konserwacja i naprawa

tadowanie akumulatora

Nataduj akumulator, gdy wskaznik stanu akumulatora (7) miga
na czerwono lub gdy wigczenie urzadzenia nie jest mozliwe. W
tym celu podigcz fadowarke do zasilania sieciowego, a przewdd
tadowarki do ztgcza tadowarki (25).

jest prawidtowo |jest zainstalowany
zamontowany. prawidtowo.
Akumulator jest |Upewnij sie, ze akumulator
wyczerpany. jest nowy lub wystarczajaco
natadowany.
Urzadzenie nie |Brak karty SDw  |Wtoz karte SD.
zarejestrowato |urzadzeniu.
zadnych Karta SD jest Usun zbedne dane w celu
f9t09raf"/ petna. zwolnienia pamigci Wskazowka
filmow. Urzadzenie Zakoricz nagrywanie przed | W celu uniknigcia uszkodzenia akumulatora, stosuj wyfacznie
wylaczyto sie wyczerpaniem tadowarke nalezgcg do zestawu urzadzenia.
podczas . akumulatora. Czyszczenie
nagrywana. CzysC urzadzenie za pomocg wilgotnego, migkkiego i
ggc_zy’iz karty grDobIem z kartg Upfwnljk8|§, € k_a_rtg SD nie niepostrzepionego kawatka tkaniny. Zwrd¢ uwage, aby do
U Jest i ' Jest uszkodzona | JeL wnetrza obudowy nie przedostata sie wilgo¢. Nie stosuj Srodkow
NIEMOZIIWY. POJEMNOSC Nié przekracza pod ci$nieniem, rozpuszczalnikow, Srodkéw zawierajgcych
32 GB
: alkohol lub $rodkdéw szorujgcych. Nawilzaj tkaning wytgcznie
Utrata stabilnosci [Ponownie uruchom system. |  czysta woda.
systemu.
Obraz z Swiatlo kamery  |Prawidtowo ustaw N'aprawa' _ o o
kamery jest  [jest zbyt jasne lub |o$wietlenie kamery (patrz Nie modyfikuj urzadzenia i nie montuj czesci zamiennych. W
zbyt jasny lub  |zbyt ciemne. rozdziat , Obstuga”). razie konieczno$ci naprawy lub kontroli urzadzenia zwrd¢ sie do
zbyt ciemny. producenta.
Swiatto Akumulator nie  |Nataduj akumulator.
kamery nie jest wystarczajgco
dziata i nie ma |natadowany.
obrazu. Problem z Sprawdz potgczenie migdzy
komunikacja sondg potsztywng a
miedzy kamerg a |urzadzeniem.
urzadzeniem.
Kamera jest Skontaktuj sie z serwisem
uszkodzona. firmy Trotec.
Niestabilny Predko$¢ Uzyj karty SD o wigkszej
obraz filméw. |transferu karty SD |predko$ci transferu.
jest zbyt mata.
| 10 | wideoskop BO26
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Utylizacja

== Umieszczony na wycofanym z eksploataciji urzadzeniu
elektrycznym lub elektronicznym symbol przekreslonego kosza
oznacza, ze nie moze by¢ ono wyrzucane do odpadkéw
gospodarczych. Urzagdzenie moze zostac bezpfatnie zwrdcone
do najblizszego punktu odbioru zuzytych urzadzen elektrycznych
i elektronicznych. Odpowiednie adresy dostepne sa w urzedach
miejskich lub gminnych. Strona internetowa
https://hub.trotec.com/?id=45090 zawiera informacje dotyczace
mozliwo$ci zwrotu towaru na terenie wielu krajow UE. W
przeciwnym razie skontaktuj sie z jednostka odpowiedzialng za
utylizacje zuzytych urzadzen, uprawniong do dziatania na
terenie kraju eksploatacji urzadzenia.

Specjalna utylizacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych
pozwala na ponowne zastosowanie uzytych materiatow,
sortowanie zastosowanych materiatéw lub inne rodzaje
wykorzystania starych urzadzen. Procedury te pozwalajg takze
na ograniczenie niekorzystnego wptywu zastosowanych
materiatow na Srodowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi.

)i¢

Li-lon

Baterie oraz akumulatory nie mogg by¢ utylizowane wraz z
odpadami gospodarstwa domowego. Zgodnie z dyrektywg
2006/66/WE Unii Europejskiej, z 6 wrzesnia 2006 obowigzujgca
na terenie Unii Europejskiej, baterie i akumulatory muszg by¢
dostarczane do odpowiednich przedsigbiorstw zajmujgcych sie
ich utylizacjg. Utylizuj baterie i akumulatory zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi.
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